
GF 长寿命,高频率，超低 ESR（CD288HE 型） GF 长寿命,高频率，超低 ESR（CD288HE 型） 

   acitors

1． 高频率，超低 ESR，寿命 2000 小时，105℃1． 高频率，超低 ESR，寿命 2000 小时，105℃

High frequency and super Low ESR ,Life time:2000 hours at 105℃High frequency and super Low ESR ,Life time:2000 hours at 105℃

2． 适用于电脑主机板，高保真音响，高分辨数码彩电等电子线路中2． 适用于电脑主机板，高保真音响，高分辨数码彩电等电子线路中

Used in mainboard , hi-fi acoustics, numeral color-TV circuits etc. Used in mainboard , hi-fi acoustics, numeral color-TV circuits etc. 

  

  
  

项目  Item 特性  Performance Characteristics 
使用温度范围
Οπερατινγ τεµπερατυρε ρανγε -40 ~ +105℃ -25 ~ +105℃

额定电压范围
Ρατεδ ϖολταγε ρανγε 6.3 ~ 100V 160 ~ 450V 

标称电容量范围
Νοµιναλ  χαπαχιτανχε ρανγε 2.2 ~ 18000μF

标称电容量允许偏差
Χαπαχιτανχε τολερανχε ± 20% (120Hz, +20°C) 

漏电流

Λεακαγε χυρρεντ 

I≤0.01CV (μA)或 3μA  1 分钟(1 minute) 

取较大者(Whichever is greater)

CV≤1000：I=0.01CV+40(µA) max 
CV≤1000：I=0.01CV+40(µA) max 
20℃ 1 分种额定电压下的漏电

After 1 minute application of rated working voltage at +20℃

损耗角正切值（tgδ） 

∆ισσιπατιον φαχτορ 

(+20℃, 120Ηζ)

 

UR (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160~250 400~450
tgδ 0.22 0.19 0.16 0.14 0.12 0.10 0.09 0.08 0.20 0.24 

容量大于 1000µF 者，每增加 1000µF，其损耗角正切值增加 0.02  
For capacitance value >1000µF,add 0.02 per another 1000µF 

温度特性

Temperature Characteristics 
(Impedance ratio at 120Hz)

UR (V) 6.3 10 16 25 35 50 63 100 160~250 400 450
Z-25℃／Z+20℃ 4 3 2 2 2 2 2 2 3 5 6
Z-40℃／Z+20℃ 8 6 4 3 3 3 3 3 

耐久性

Λοαδ λιφε 

试验条件 Test conditions  
持续时间 Duration：

φD 5~6.3 8~10 12.5~ 
Load life 2000h 3000h 4000h 

+105℃加额定电压，恢复 16 小时后：

Αφτερ αππλψινγ ρατεδ ϖολταγε  ατ +105℃ ανδ τηεν ρεσυµεδ 16 ηουρσ: 
电容量变化率 Χαπαχιτανχε χηανγε ：±20%初始测量值以内 Ινιτιαλ µεασυρεδ ϖαλυε 
漏  电  流       Λεακαγε χυρρεντ ：≤初始规定值 Ινιτιαλ σπεχιφιεδ ϖαλυε  
损耗角正切值    ∆ισσιπατιον φαχτορ ：≤1.5 倍初始规定值 Ινιτιαλ σπεχιφιεδ ϖαλυε 

高温贮存

Σηελφ λιφε  

+105℃,1000 小时贮存后,恢复 16 小时后： 

Αφτερ στοραγε φορ 1000 ηουρσ ατ +105℃ ανδ τηεν ρεσυµεδ 16 ηουρσ
电容量变化率 Χαπαχιτανχε χηανγε ：±20%初始测量值以内 Ινιτιαλ µεασυρεδ ϖαλυε 
漏  电  流       Λεακαγε χυρρεντ ：≤2 倍初始规定值 Ινιτιαλ σπεχιφιεδ ϖαλυε  
损耗角正切值     ∆ισσιπατιον φαχτορ ：≤2 倍初始规定值 Ινιτιαλ σπεχιφιεδ ϖαλυε 

                                           单位Υνιτ: µµ 

D  5 6.3 8 10 13 16

F 2.0 2.5 3.5 5.0 5.0 7.5

d 0.5 0.5、0.6 0.6 0.8

﹝L＜20﹞1.5 
αMAX

﹝L≥20﹞2.0 

CHANGZHOU HUAWEI ELECTRONICS CO.,LTD.

外形图及尺寸表 Case size table

主要技术性能 Specifications

   s



温度系数 Temperature Coefficient 
Temperature(℃) ~55 60 70 85 105
Factor 2.23 2.17 2.00 1.75 1.00

      
                                                                                          

6.3ς(0ϑ) 10ς(1Α) 16ς(1Χ) 

Ιµπεδανχε Ριππλε Ιµπεδανχε Ριππλε Ιµπεδανχε Ριππλε χασε σιζε 
¬∆⋅Λ (ΩΜΑΞ) mArms 

χασε σιζε 
¬∆⋅Λ (ΩΜΑΞ) mArms 

χασε σιζε 
¬∆⋅Λ (ΩΜΑΞ) mArms 

100 101    6.3⋅11 0.198  345 
120 121    6.3⋅11 0.198  345 
150 151   6.3⋅11 0.198  345 8⋅12 0.117  645 
180 181 6.3⋅11 0.198  345 6.3⋅11 0.198  345 8⋅12 0.117  645 
220 221 6.3⋅11 0.198  345 6.3⋅11 0.198  345 8⋅12 0.117  645 
270 271 6.3⋅11 0.198  345 8⋅12 0.117  645 8⋅12 0.117  645 

6.3⋅11 0.198  345 6.3⋅11 0.198  345 
330 331 

8⋅12 0.117  645 8⋅12 0.117  645 
8⋅12 0.117  645 

390 391 8⋅12 0.117  645 8⋅12 0.117  645 10⋅12.5 0.072  870 
6.3⋅11 0.198  345 8⋅16 0.078  845 

470 471 
8⋅12 0.117  645 

8⋅12 0.117  645 
10⋅12.5 0.072  870 

560 561 8⋅12 0.117  645 10⋅12.5 0.072  870 10⋅12.5 0.072  870 
8⋅12 0.117  645 8⋅16 0.078  845 

680 681 8⋅12 0.117  645 
10⋅12.5 0.072  870 10⋅16 0.054  1216 

8⋅16 0.078  845 10⋅20 0.041  1406 
820 821 

10⋅12.5 0.072  870 
8⋅16 0.078  845 

12.5⋅15 0.044  1456 
8⋅20 0.062  1056 8⋅20 0.062  1056 

1000 102 10⋅12.5 0.072  870 
10⋅16 0.054  1216 10⋅16 0.054  1216 

8⋅14 0.078  845 10⋅20 0.041  1406 10⋅25 0.038  1656 
1200 122 

10⋅12.5 0.072  870 12.5⋅15 0.044  1456 16⋅15 0.045  1886 
10⋅30 0.028  1916 

8⋅16 0.078  845 
12.5⋅20 0.032  1906 1500 152 

10⋅16 0.054  1216 

10⋅20 0.041  1406 

16⋅15 0.045  1886 
12.5⋅20 0.032  1906 10⋅25 0.038  1656 

1800 182 10⋅25 0.038  1656 
10⋅20 0.041  1406 18⋅15 0.046  2028 

10⋅25 0.038  1656 10⋅25 0.038  1656 12.5⋅25 0.027 2132 
2200 222 

16⋅15 0.045  1886 12.5⋅20 0.032  1906 16⋅20 0.032 2218 

10⋅30 0.028  1916 
12.5⋅20 0.032  1906 

12.5⋅25 0.027  2132 12.5⋅30 0.023  2532 
2700 272 

16⋅15 0.045  1886 18⋅15 0.046  2028 16⋅20 0.032 2218 
12.5⋅20 0.032  1906 12.5⋅30 0.023  2532 12.5⋅35 0.020  2751 

3300 332 
18⋅15 0.046  2026 16⋅20 0.032  2218 18⋅20 0.031  2503 

12.5⋅35 0.020  2751 16⋅25 0.025  2560 
3900 392 12.5⋅20 0.032  1906 

16⋅20 0.032  2218 18⋅20 0.031 2503 
12.5⋅25 0.027  2130 12.5⋅25 0.027  2132 16⋅30 0.020 3037 

4700 472 
16⋅20 0.032  2216 10⋅40 0.028  1318 18⋅25 0.022 2779 

12.5⋅30 0.023  2532 16⋅25 0.025  2560 16⋅35 0.018 3132 
5600 562 

16⋅20 0.032  2218 18⋅20 0.031  2503 18⋅30 0.018 3608 
12.5⋅40 0.017  2198 

16⋅25 0.025  2560 
16⋅30 0.020 3037 

6800 682 

18⋅20 0.031  2503 18⋅25 0.022 2779 

16⋅40 0.015 3894 

16⋅35 0.018  3132 
8200 822 16⋅30 0.020  3035 

18⋅30 0.018 3608 
18⋅35 0.017 3646 

16⋅35 0.018  3132 
10000 103 

18⋅25 0.022  2779 
18⋅35 0.017 3646 18⋅40 0.014 3789 

16⋅40 0.015  3894 
12000 123 

18⋅30 0.018  3608 
18⋅40 0.014 3789    

15000 153 18⋅35 0.017  3646       
18000 183 18⋅40 0.014  3789       

 

 

频率系数 Frequency Coefficient 
Freq.(HZ)   

Cap.（μF）
120 1K 10K 100K 

~180 0.40 0.75 0.90 1.00
220~560 0.50 0.85 0.94 1.00
680~1800 0.60 0.87 0.95 1.00

2200~3900 0.75 0.90 0.95 1.00
4700~18000 0.85 0.95 0.98 1.00

尺寸 ∆ΙΜΕΝΣΙΟΝΣ 
电压ΥΡ

   

纹波电流正系数 Ripple  Current  Multiplier  

 

ΧΡ(μF) 
Code 

Item容量 代码 
项目 




